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施工説明書 


2009.9 


TOTO 


特定保守製品 


ミ谷室換気暖房乾燥機=乾王(日本国内専用） 

TYK91OG 型 / TYK 92 OG 型 / TYK9 巨 OG 型 / TYK 97 OG 型 

この聲品は、平成21年4月1曰施行のミ肖費を活用製品まを巧(ミ肖を巧)で指定される r 特定な守製品 J でず。 
誤品の機能び十分に発揮されるよ5に、この施工説明書の内容に沿って正し<取日付けて<ださい。 

取日付けをは、お客様にご使用方巧を十分にご説明ください。 


因!安ま上の注意 

じ'-…… ,5 


(ま全のために必ずお守りください） 


取り付け前に、 j ： の「安全上の注意」をよくお読みのうえ、>正しく取り付けてください。 

•この説明書では製品を安全に正しく取り付けていただき、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな 
表示をしています。その表示と意日まは次のようになっています 0 


表示 

M ns ^ 

A 警告 

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死こまた 
は重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。 

A ま意 

^- 

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負 
ラ可能性が想定される内容、および物的損害のみの発生が想 
定される内容を示しています。 JJ 


倩お 

意味 

表示 

WM 

0 

—般禁止 

e 

ア-スを必ず接続せよ 

® 

分解禁止 

A 

発义注意 

么 

回お物禁止 

A 

感電ま意 

喔 

必ず実行 


- ^ 


fr 
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フアンやヒーターに触ったり、物を差し込まない 

感電、けが、やけどのおそれがあります。 


内董式ふろを設置したミ谷室では使用しない 

排気ガスがミ谷室内に逆流し、一酸化炭素中毒を起こすことがあります。 


温泉水などを引を込んでくるミ谷室では使用しない 

製品が腐食して、漏電や製品が故障するおそれがあります。 




絶巧に分解したり、修理、改造は行わない 

火災、感電、けがの原因になります。 


A A 


接続が不適切な場合は、漏電、感電、発熱および発义’义災になるおそれが 
ありまず。 


A 

藝 

ち 
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《工事における注意項目糸 

• 電気工事は電気設備技術基準や内線規定に基づさ、電気工事±のを許を持った方び行ラ。 
•電源〕ードは 02 mm の単線 （ VVF ケーブル）を使用し、確実に接続する。より線は使用しない。 
•圧着端子の接続には、それぞれの端子に合った、 JIS に定め5れた専巧圧着工具を使巧する。 
•電源ケーブルは確実に接続、固定する。また差し込み不足にま意する。 

•改造は絶巧にしない。電源ケーブルを束ねたまま配線しない。 


《設計•設置上の確認項目》 

•ミ谷室は湿度が高いため、分電藍に漏電遮断器を設ける。 •機器容量にあった専用ブレーカーを取り付ける。 

•電力会社との契約電気容量び不足している場合は、追加工事を巧ラ。 


《工事前の確認項目》 

•電気工事は必ず分電盤の沿室換気乾燥暖房機用ブレーカーを切って行ラ。 

•電源電圧を間違えないよラにを意する。 •電源ケーブルを束ねたまま配線しない。 

-電源ケーブルなど、機器の配線は、発熱する器具（ダウンライトやミ谷室換気暖房乾燥機）から離して設置する。 

•メタルラス張り、ワイヤラス張り、金属張りの木造建築に金属ダクトが貫通する場合は、電気的に接軸しないように取り付ける。 

•屋内配線は 02 mm の単線 ( VVF ケーブル)を使用し、確実に接続する。より線は使用しない。接続が不十分だと义災のおそれびあります。 


指定ずる電源な外では使用しない 

火災•感電の原因になります。 


【 TYK 910 G / 92 0 G 型： 
TYK 960 G / 97 0 G 型： 


AC 100 V 
AC 単相200 V 】 






アース （ D 種接地）工事びされていることを確認ずる 

アースエ事がされていないと故障や漏電のとさ、感電する原因となります。アースエ事はおおくの工事店にご依頼してくださし、。 


ク 




本体仮止め機構は一時的な固定なので、仮止めのままが置しない 

本体落下による傷害のおそれがあります。 

—^ 

A 
、、 

意 

0 

ランドリーパイプは、推奨位置より本体に近づけて設置しない 

ランドリーパイプが過熱し、やけどのおそれがあります。 


本体を雨漏りなどでめれる場所に取り付けない 

故障の原因になります。 

公 

運乾中、ファンやルーパ‘一に触れたり、物を差し込まない 

回転による傷害のおそれがあります。 


〇 

機器の取り付けは、施工説明書に基づいて行う製品重量 [ TYK 910 G / 92 0 G 型:11 .4 kg 
TYK 960 G /97 日 G 型:11 .7 kg ] に耐えるよラ施工方法に従って取り付ける 

本体落下による傷害のおそれがあります。 











































































参平成 1 4年消防庁告示第1号の基準について 

お室換気暖房乾燥機の取り付けには、下図のよラな防災上の規制がある地域ありますので、不明な点は所轄の消防署など行政官庁に 
あ6かじめご相談ください。 

(本機器は、社団法人曰本電機工業会で定める r 組み込みおなどのお室用を類乾燥機の自主試験基準」に適合しています） 


(例)ま京消防庁設置基準 


中間ダクトフアンを接続する場合、 
中間ダクトフアンの夕+殻は金属性の 
ちのを使用すること。 


排気ダクト 


温風の吸い込み、吹出 □ 
の lOcmLU 巧に巧類を含 
め、一切のしゃへい物が 
ないこと。 


漏電遮断器を設けること。 


が気ダクトは不燃材を使用すること。 


漏電遮断器 
主韵プ レーカー 



を室換気タイプの場合、 洗面 
巧に接続するダクトも不燃材 
のこと。 


分岐 ブレーカー 


機器本体に近接する部分に、 
機器本体の点検-清掃に必要 
な点検口を設けること。 
(容易に点検 • 清掃でさる構造 
のちのを除く。） 


励新 R の名祿 

図は TYK 920 G / 97 OG 型の場合 



《2 TYK 9 1 日 G / TYK 9 目日 G 型の場合、ふさぎ板は 2 イ固となります。 


@お場手配品の確認 

下記部品は現場にて手配してください。 


電;原用電線 

VVF ケーブル¢2.0 

適量 

電気工事用 

ベン林ャップ 


1個 

排気用が麵取り付け） 

アース線 

銅線巧].日料上 

適量 

ァ-スェ事用 

吊りボルト 

Ml 日または3/8インチ 

4本 

製品を天吊りする場合 
ポルト■ナット各8個 

アース棒 


滴量 

アースエ事用 

スイッチボックス 

2連(標準リモコン） 

3連觸明スイッチ枠付リモコン) 

1個 

リモ]ン用 

リモ]ン取付用ねじも現場手配 
票準リモ]ン4本 \ 

別月スイッチ枠付リモコン6本 y 

取付補強材 

TOTO 品番 TYK 己9日裂 

1個 

製品を直がけする場合 

钟部換気スイッチ 


1個 

钟部換気スイッチを設ける場合 

洛室照明スィッチ 


1個 

照明スイリチ枠がリモ]ンの場合 

自ぉ給気 □ 

TOT 日品番擺32|な1弧)、懼533师 50) 

適量 

钟気取入□(外壁部分は別手配） 

ダクト 

¢100不燃材 

適量 

吸気•排気用 

ランドリーパイプ 

湛室寸法による 

2本 

2本使用をおすすめします 

アル S テープ 

幅巳日 mm 雕奨） 

適量 

ダクト固定用 













































































































































L 4 已0(天井開口） 


87.5 


. _^ . 


-フイルター 


排気ダクト接続 □ 


4nR 


吸気ダクト接続 □ 



37.5 


※を] 


(単位： mm) 
吸気ダクト接続 □ 



吕已 Omm じ1上31已 mm 未満の場合は 
端テ台カバーをがして電気工事を行 
なつて < ださい。 

(詳細は0-因電気工事参照のこと) 


^-- ► 


/// 祉山 


二 口 


TJ 




31日庆井開 □) 


i 


照明スイッチ枠付きリモコン標準リモコン 
(GA タイプの場合） （G タイプの場合) 



(本体に取り付いています） 



¢4.1 X 16 (4 本) 


本な:巧付ねじ•ワッシャー 



04 X 12 (6 本） 
(6 枚） 


で 取付ねじ 

アンカーボルト Ml 0/3/8インチ用 


巧付巧直付用ねじ 


ス-〜'レス害 U 0)1) り ))……)))))))))：> 

04 X 40セルフドリリングねじ(日本) 
※天吊りしない場合に使用 


排気ダクト接続 □ 吸気ダクト接続 □ ふさぎ板 取扱説明書巧ちを票 



本 巧 



同烟部品の確認 


(不足しているものがないか確認してくださし、） 


本が 


グ y ル 


胁寸巧 


吸込□グリル 




グリルキャップ 


フイルタ- 



TYK910G/ 96 0G 型- .. 1セット 
TYK 920 G/ 97 0G 型..-2セット 


(6 個）グリ練付ねじ 
(日本） 


1セツト内容 



ボード止め （4 本) 
木ねじ （4 本) 


リモコン(クランプ•ねじ付を) 


y モコンコード 


リモコン取付ねじ 


吊下げ用 A ンガー(4組) 


当ち長 一 な I 废 


ブニ 


冒( 

墙閒 


園園園 


011駕疆 



即 

が 














































































































































































































スイッチボックス (3 運) 






1吸気 

j (洗面所または 
トイレ） 


品ま シール 


■-1 


皿木ねじ 


4.1 XI 6(付風 


図は1 00 V タイプのリモコンです。 


4日0(天井開口） 


(単位： mm ) 


み 


※吸就励ま、3が胁!52つ 
( TYK 910 G / TYK 960 G 型 
は1つ)を選巧してくださし、。 
残りの1つ ( TYK 910 G / 
TYK 9 日 0 G 型は2つ)はふさ 
ざ板でふさざまず。 


の気(洗面所またはトイレ） 

ク 


(単位： mm ) 





1 1.5 


脱を場 
壁仕上面 


品ま シール 


3.已 


\ 


皿木ねじ 


4.1 XI 目(付属) 


照明スイッチ 
取付用穴 _V 




吸込□グリ 

天井開口寸法100 


ダクトの配管方向(天井裏から見た図） 天井開口寸法-下巧寸法 




ly 带曲 



ル 


ダクト接続 □ 




i 



み 

1 


山 




洗い場側 


吸気(說面巧またはトイレ） 


取付枠取付用下巧 

天吊りしない場合は、取付枠取付用下穴を^ 
I 開けてください。（¢3.2 6力所） ノ 


製品質: 


TYK910G/ 920 G 型 


TYK960G/ 97 0G 型 


11 .4kg 


11 .7kg 


壁開□寸法 

標準リモコン 

74X93 《2個用スイッチボックス使用巧 

照明スイッチ枠付き U モコン 

74X144 ※吕個用スイッチボックス使用巧 


u モコン 


124 


7 

脱を場 1 

壁仕上面 


8 


スイッチボックス (2 連） 

取付用穴 (4 力所） ' 


91 


75 


46 


(単位： mm ) 
壁卿用互 
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9’のの 


知 L 
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圓 

位 
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単 



標準リモコン 


(□醒ホ K )9 I .の 
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T 6 

3 



ず 

で 

ン 

□ 

モ 
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プ 
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V 
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^1 

ま 


照明スイッチ枠付きリモコン 
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無 


の内8 

A - nj - T 
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耐熱温度び巨 o°c 未満の天并材-壁材を使用したお室には取り付けないでください。 

温風によって変形-変色するおそれがあります。 


ミ谷室扉のガラ IJ など空気取入口を設けてください。空気取入□びないと、換気 • 乾燥のとさに性能が悪くなるおそれがあります。 
どうしてち空気取入口が設置できない場合は、換気 • 乾燥のとさにお室のドアを少し開いてご使用頂きますと性能が確なできます。 

お願い 

本体の上に断熱材(グラスウールなど)をのせないでください。本体か S 放熱を妨げるため、故障のおそれがあります。 

高温になる場所に取り付けないでください。故障のおそれがあります。 


製品をお室 LU がの場所に取り付けないでください。 


保守点検のため、本体び巧認できる位置におず点検口を設けてください。 


本体設置工事と電気工事が異なる作業区分の場合、施工説明書(本書)および関連部品を確実に電気工事業ち様へお渡しください。 


施工手順 


n 本体取付位置決定 


(1) 本体取り付けの推奨位置はち図のとおりです。 

•本体は、天井に水平に、吹出口び洗い場側に向くように取り付けてください。 
. 天井裏に梁などがある場合は、本体の向きを180’ 反転させて設置してくだ 
さい。 

•フィルターの着脱性を考慮し、グリルのフィルター側の端面と、ミ谷室壁面と 
の距離は300 mm じ(上としてください。 


お願い本体180°反転取り付けの場合 


(単位： mm ) 


本体を 18Cr 反転して取り付ける際は、(下の点に注意してください。 

① 取付粋の取付方向にま意してください。 （at を gra または EBE 参照） 

② 端子台固定板の向きを変更してください。回参照） 

③ 試運転時に設定変晕モードにて、反窗取付モードに変更して 
ください。 （It を:◎-凸参照） 


(2) 本体取付位置びミ夫まった5、おずち図の推奨位置にランドリー 
ノ':イ プび取り付くことを確認してください。 

照明や収納ノ くネルび障害となる場合があります。 

-乾燥性能を優先する場合は本体取付位置を、ランドリーバイプ 
位置に合わせて変更してください。 

•ランド U - パイプ1本の場合は、2本の場合に比べて乾燥時間が 
長くなることびあります。 



た 


A ま意 






ランドリーパイプは、推奨位置より本体に近づけて設置 
しないで < ださい。 

ランド U —パイプが過熱し、やけどのおそれがあります。 


1145 
〇 < 
1 巨已 


<ランドリーパイプ2本の場合(推契)> 


が 

〇 

内，， 


本 


L 日。 


<ランドリーパイプ1本の場合> 




当社ユニットバス設置の場合は、ユニットバス付属の組立要領書記載の巧定位置に取り付けてください。 

ランドリーパイプは、ミ谷室の天井が高いとさや照明などがあり、取り合いが悪い場合は、推奨位置より下ち向へず S して 
取り付けてください。ただし、乾燥時間がやや長くなる場合があります。 


試運転 


0吸込□グリルの取り付け 

今 

W ランド U — パイプ取り付け 


モ n ンの取り付け 

今 

〇グ U ルの取り付け 


電気工事 


@本体の取り付け 

今 

ダクト酉管 

今 

D ダクト接続□.ふさぎ板の取り付け 



百 


天井パネル開 □ 


本体取付位置み定 


















































































































旦天井パネル開 □ 


り）天井パネルの推奨位置に31已 X 4 已〇の開□を行います。 
(開□誤差範囲31已±旨 X 4 己0±旨） 


(単位： mm ) 


に）天并材び塩ビ鋼板の場合、切□には防鐘材を塗巧します。 
(例. TOT □補修液： EKL 967 A - EKL 己001 7) 



• システムバスの場合、天井を組み立てる前に天井開□や下穴加工 
を行うと作業しやすくなります。 


A 注意 


-天井組み立て後に天井開□や下穴加工を行う場合は、 

お室内へ切りくずなどび残5ないよラにご注意ください。 
さびなどの原因となります。 

-フィルターの着脱性を考慮し、フィルター取付側の開口 
端面と、ミ谷室壁面との距離は 338 mm じ(上としてください。 




取付枠の取り付け(天吊りする場合) 


(1) 図の位置に吊りボルト(現場手配)を取り付けてください。 

-吊りボルト ( Ml 0、または3/8インチ)は約10 Ok 旨の荷重に 
耐え S れるよラに施工してください。 


に）天并開口部に取付枠を取り付けます。 

※取付枠に洗い場側を示すラベルがありますので、取付方向び 
間違っていないか確認してください。 


お願い本体 ISO ’ 反転取り付けの場合 


本体を180°反輯して取り付ける際は、取付枠ち反転して取り付 
けて < ださい。 


(3) 取付砕の m (2 力所)を州則に曲げて天井に仮固定します。 

(天吊りする場合は、取イ寸枠を天井材にねじ止めする必要はあり 
ません） 



(4) 取付砕の4力巧に吊下げ用 A ンガーを取り付けます。 


吊りボルト 














































-A 


取付枠の取り付け(天吊りする場合）のつづを 


(己）吊りボルトに吊下げ用 A ンガーを引っかけてナツト(現場手配)で 
固定します。 


取付巧と天并面び確実に密着するように吊り上げてください。\ 
密着していない場合、グ U ルと天井面にすき間がでさます。 


吊り； n' ルト 
(現場手配） 


取付砕を持ち上げすぎないよラに吊り上げてください。 ^ 

取付砕が持ち上がりすぎると、天井び凸状に変形しグリルと 
天井面にすさ間びできます。 


3-B 


取付枠の取り付け(天吊りしない場合) 



，ナツト(現場手配） 


り）取付補強材雌奨品： TYK 59 □型)を天井裏に取り付けます。 
《 TYK 已9□型を使用する場合は、付属の取付説明書をご確認 
<ださい。 

— ，巧 聞 a — - 

-取付補強材は天井材と含めて巨 Omm しソ内にしてください。 
雕奨品 TYK 已日〇型使用の場合は、天井厚さ 40 mm までとな 
ります。） 



-製品の重量に耐え5れるよラに天并裏を十分に補強してください。 


弹位： mm) 



(2) 取付砕取付用下穴を開けます。（¢3.2を巨力巧) 



(3) 取付枠を天并に仮固定し、付属のねじ(ステンレス製 04 X 40 
セルフドリリングねじ)で巨力所を確実に固定してください。 
インパクトドライバーは絶対に使用しないでください。 

締め過ざによる取付ねじの破損のおそれびあります。 

電動ドライバーを使用する場合は締付トルク 3 N ’ mLU 下のちの 
を使用してください。 

※取付枠に洗い場側を示すラベルがあ0ますので、取付ち向び 
間違っていないか確認してください。 


お願い本体180’ 反15取り付けの場合 


本体を180°反輯して取り付ける際は、取付枠ち反転して取り付 
けて < ださい。 






















































































凸ダクト接続口*ふさぎ板の取り付け 


(1) お気ダクト接続口の取り付け 


• 排気ダクト接続□凸部と取付枠凹部を合わせます。 

-取付巧に貼り付けている排気ラベルの表示ち向へスライドさせ、 
排気ダクト接続口を取り付けます。 




(2) 吸気ダクト接続□の取り付け 

. 吸気の方向を現場の状況に合わせて、3力巧か6吕力巧還びます。 

(TYK91 0G/9 巨 0G 型の場合は、1力巧選びます） 

-吸気ダクト接続口凸部と取付枠凹部を合わせます。 

-取付枠に貼り付けている吸気ラベルの表示ち向へスライドさ 
せ、吸気ダクト接続口を取り付けます。 



(3) ふさぎ板の取り付け 




•吸気ダクト接続口を取り付けていない場丽こ、ふさき根を取り付けます。 （TYK910G/9 日 0G 型は2個、 TYK 日 20G/TYK970G 型は1個) 
• ふさぎ板凸部と取付粋凹部を合わせます。 

• 取付枠に貼り付けている吸気ラベルの表示方向へスライドさせ、ふさざ板を取り付けます。 




回ダクト配管 


. アル S フレキ管などのダクトを接続し、アル S テープで風漏れの 
ないよラにします。（呼び径01〇〇) 

•排気、洗面所吸気、トイレ吸気の配管を間違わないよ5に配管し 
て < ださい。 

-排気ダクト接続口は結露水の逆流を防ぐため屋外に向けて1/100む上 
の傾斜をつけてください。 

-が気ダクト接続□接続長さは、目安として直管 20m 相当 LU 内にしてく 
ださい。 































































































回ダクト配管のつづを 


配管時にダクトに力びかか S 
ないよラにして < ださい。 



引っ張り力 


ダクトは下図のように 
ダクト接続□に確実に 
挿入し、アル S テープ 
にて確実に固定してく 
ださい。 

金属部 


アル S テープ貼り付け 
-ダクト 


樹脂部 


配管は機器本体に力びかか S ないよラに天井裏のスラブより吊るしてください。 

次のよラなダクトエ事はしないでください。風量低下や異常音発生の原因になります。 



ダクト端面は図のように 
段付部まで確実に挿入 
する。 


• 極端な®ば 
白 cr 扮上巧げないで 
I ください。 

測 


-多数の巧げ 
巧げ数が多<なれば^ 
I 風量が低下しまず。 



•排気□のすぐそば 
での巧げ 

200 mm 凹下 ， 



-接続ダクト径を極端に 
かさくずる（しぼり） 



回本体の取り付け 


(1) 排気ダクト接続口、吸気ダクト接続口が外側へたおれていな 
いか®認してください。 

— •題の - 

が気ダクト接続口、吸気ダクト接続□は、たおれないよラに 
ま意してください。特にが側にたおれている場合は、本体と 
の接続び不完全になることがあります。 


(2) 本体取り付け前に取付枠の仮固定金具の向きをち図のよラに 
合わせて、本体を挿入し仮固定金具を回して仮止めしてください。 

— »。服- 

-本体挿入の際には、吹出□ルーバー部を巧し上げないよ 
ラにごミ主意ください。 

ルーバーが破損するおそれびあります。^ 

-本体挿入の際は、本体を天井面 
になるべく水平にして巧ってく 
ださい。 

-仮固定金具の向きがそろっていることを必ず ffi 認してく 
ださい。向さびそろっていないと本体び完全に入りませ 
ん。本体をお巧に入れよラとすると、仮固定金具が変形 
することがあります。 


T 水平に) 




A 


化 




仮止めは一時的な固定です。 

このままの状態で放置しないでください。落下するおそれびあります。 
、、ねじ止めして確実に取り付けてください。 " 

V--- 


(3) ダクト接続口と本体が確実に接続されていることを点検□か 
5見て確認してください。 



確実に本体と接続されていることを 
確認してください。 





















































































己電気工事 






A 


化 


♦電源コード (VVF ケーブル)は、先端をそれぞれ端子台に®実に差し込む。火災のおそれびあります。 

また、端子台内部の発熱により端子台び故障し忙1巨」エラーとなる場合があります。その場合は端子台コネクター 
(青色)の導通を®認し、断線していれば端テ台の交換び必要になります。 

♦電源コードは0 2mm の単線 (VVF ケーブル)を使用する。より線は使用しない。 

-- 電ミ原!!而子ち q 〜 ©fefcc に二5し、て - 

各々のあ線がまっすぐ1已 mm 出ている状態に加工のうえで、端モ巧にお線を"グッ"と奥まで確実に差し込んで 
ください。 

— - 


確実に差し込んで 
ください。 


電源コードのお線2本が均一に 
なるよラに加工してください。 
(端モ台の手前で巧一になるよ5 
に加工してください。） 



接続後、電源コードのお線が左図 
のよラに差し込まれていること 
を再度、目視で確認してください。 


端テ台にお線を奥までまつ 
すぐ巧入してください。 


端子台の近くで大さく曲げると先端が十分に 
差し込まれない場合びあります。 


端面を揃える 


證 


先端は絶対に 
曲げない 



電線を外すときは、 
ここを電エドライ 
バーで 強く巧して 
ください。 







— 距- 

♦下丫1<9106/日206型の電源は10(^を接続してくださし、20 0V を印加すると製品(モータ ー• 基板)が故障しまず。 
♦TYK9己0G/970G型の電源は単相200Vを接続してくださし、。10 0V を印加すると 「E03」 などのエラーび表示されます。 


(1) 端子台カバーを開いてください。 



，お願い本体180’ 反お取り付けの場合. 


電気工事を行う前に、端子台の向きを変更させる必要びありまず。 
下の要領にて行って < ださい。 

① 端モ台カバーを開き、端テ台固定板を固定しているねじ (2 本） 
をがします。 


②端モ台固定板を180°回輯させ、再度取り付け直します。 
なお、端テ台固定板は裏返して回転させると回転しやすくな 
ります。 


— AM の - 

端テ台固定板を回転させる際は、無理にコードを引っ張ること 
びないよラに注意してください。 

コードび断線するおそれがあります。 


ねじ (2 本) 

























































己電気工事のつづを 


(2) 電源線およびアース線の接続 
-専用の分岐プレーカー (20 A ) を取り付けてください。 

また分電盤には漏電遮断器を設置してください。 

(兰乾王専用の漏電遮断器を取り付ける際には、感度電流1己 mA 、 
動作時間 0. 1砂のちのを使用してください。） 

• 1次側電線 ( VVF ケーブル0 2 mm ) を電源端子台に接続してくださ 
い。 

•接続を、電線をクランプにて固定してください。 

• アースは D 種設置工事を行ってください。 



リモコン 


電源琴问 
端子台 g 


白 


外部換気 
スイッチ 
用端モ台黒 


(3) 外部連動用端子台への接続 

• 他の換気設備などと連動させる場合は、他の換気設備か6の電線 
を接続します。 

-電線は VVF 01 .巨または 02 mm を使用してください。 

•接続後、電線をクランプにて固定してください。 


體 ! 動用 r 


アース 

//////////////. 


品番はリモコン表面の 
品番シールにて確認して 
<ださい。 

) 電源 


照明 


か 


TYK 91 日 G / 日 20 G 型 

AC 100 V 

TYK 目日 0 G / 日 70 G 型 

AC 単相20日 V 






0 AC 100 V 


外部換気スイッチ（現場手配） 


0 AC 100 V 


■^^^など（励面下パ現辭配) 


照明や PL (パイ□ツトランプ）を接続する場合は 
〇部記載の位置に接続してください。 


(4) 外部換気スイッチ用端子台の接続 
外部換気スイッチ(現場手配)を接続することにより、本製品 
の換気フアンをが部換気スイッチにより運転させることびで 
さます。 

-電線は VVF 01 .巨または 02 mm を使用してください。 
•接続後、電線をクランプにて固定してください。 


外部連動用端モ台 

端子台固定板 



各電線は点検び行えるよラに、本体取付位置よ D 
3 m ほどゆとりを持たせて配線してください。 


— gginfc - 外部換気スイッチ(現場手配)の接続について - 

.パイ□ットランプは必ず電圧検知式を使用してください。 推奨 スイッチ 2 〇〇 8 年 10 月現在 

(例：バナソニック電工製 WN 3031 RK 、 ま芝ライテック製 NDG 41 1 1 R ) 


外部換気スイッチは、漏れ電流已 mAL ソ下のものを使用すると其 
に、適合負荷条件内となるよラに、照明などの負荷を考慮し選定 
して < ださい。 

また、外部換気スイッチ用端子台には AC 21 mA 頃荷あ抗)が 
流れますので、これに適合するスイッチを選定してください。 


-が部換気スイツチの巧奨スイツチはち表を参照してください。 

. オンピカタイプのが部換気スイツチで LED ランプび点なしない 
場合は、前の結線図を参考に照明などの負荷を入れてください。 


• 本製品には遅れタイマー機能がついています。 

設定ち法については@一因を参照してください。 

• 外部換気スイッチの配線を外部連動用端子台につなげないでく 
ださい。誤った接続をすると基板が故障します。 


メーカー 名 

品番 

特長-名称 

パナソニック電工製 

WN 已〇01 

片切 

WT 已〇已1 

ワイド21片切•ほたる 

\ A / T 已〇已2 

ワイド213路•ほたる 

WT 50412 

ワイド21 

埋め化みパイ□ット•ほたる 
片切•定格0.日 A ( LED ) 

東芝ライテック製 

NDG 1 111 

片切 

NDG 1321 

片切•オフピカ 

NDG 1451 

WIDE 3 

2線式片切オンピカ 
定格 0.5 A ( LED ) 

神保電器製 

WJ -1 

J - WIDE 片切 

WJ -3 

J-WIDE 3路 

WJ -1 CL 

J - WIDE 片切チェック用 
定格日.已線 ED ) 


































































己電気工事のつづを 


(已）端子台カバーを閉めてく 
ださい。 






1 A 1 

響告1 

コード接続後はこの金属 
カバーをがず閉めてくだ 

さい。 

閉める 

趣 





ク 


回グリルの取り付け 


お願い（天井裏高さが低く、端モ台カバーが開かない場合） 


端子台カバーび開かない場合は、端モ台カバーをがし、電源線およびアース線を接続した 
あと端子台カバーを必ず取り付けてください。 ノ S マ^*バ’一 

【取りがしち法】 

ヒンジプレートを 
手前に引きなが S、 

端テ台カバーを上 
に引さ上げ、がし 
ぶ9 0 

【取り付けち法】 

奥のヒンジプレートの穴に端テ台カバーの突起を差し込み、手前のヒンジプレートを手前 
に引さなび5手前のヒンジプレートの穴に端子台カバーのちラー方の突起をはめ込む。 

契のヒンジプレート 手前のヒンジプトート端子台カバ— 




端モ台カバー 


(1) グ U ルキャップを取りかし、グリル取付部巨力巧をねじ止めして 
固定します。 

— »。服- 

■グリルの取り付けは必ず手締めで行ってください。 

■ 電動ドライバーなどで強く締め付けるとグリルび破損する 
おそれがあ0ます。 


(2) グリルキャップを取り付けます。（巨力所） 


グリルキャップ 
グリル取付ねじ 



' 么注意 


- ^ 

era 

レ-パ- 


グ U ルには方向性びあります。 



必ずグリル開□部をルーバー位置に合わせて取り付けてください。 



をに取り付けた場合、温風が内部にこもり、天井やグリルに変形- 



変色-割れび発生するおそれがあります。 グ IJ Jkiingp 



^- 


——^ノ 


回リモコンの取り付け 


(1) U モコンコードを本体か5リモコン取付位置まで配線します。 

(2) 壁に開口を行います。 

’標準タイプ U モコンの場合：開□サイズ-- -74 x 93 
《2個用スイッチボックスり旧 C 833巨)も利用できます。 

ただし、スイッチボックスとリモコンケースとの取付用ねじは 
現場手配してください。 

’照明スイッチ枠付リモコンの場合：開□サイズ-- -74X144 
※吕個用スイッチボックス (J 旧 C 833巨)ち利用でさます。 

ただし、スイッチボックスとリモコンケースとの取付用ねじは 
現場手配してください。 

(3) U モコンケースの上下を取り外します。 

(4) U モコンケ ース 下のコネクターに U モコンコードを接続し、 

U モコンに付属のクランプで U モコンコードを固定します。 

(已） U モコンケース下を付属の U モコン取付ねじ（¢4.1 XI 巨）で 
4力所壁に固定します。 

(巨） U モコンケース上を r カチッ」と音びするまで U モコンケース 
下に取り付けます。 



(単位： mm) 

U モコン 
コード 

































































回リモコンの取り付けのつづを 



照明スイッチ(現場手配)は下記のスイッチをおすすめします。 
他メーカーのスイッチは取り付かないことびあります。 


メーカー名 

品番*名称 

パナソニック電工製 

コスモシリーズワイド 2] 

例） WT 己日己1 ( 埋込ほたるスイッチ)+ 

WT 3700(取付枠) + WT 3031 W (ハンド‘ル) 

東芝ライテック製 

WIDE シ U - ズ 

例） WDC 3 吕014 (オフピカスイッチ+ 

スイッチカノ く一+ワンタッチヴポート組合品） 


※ワイドタイプな外のスイッチの場合は、パナソニック電工製 WTF 3710 
(取付枠) + WTF 31 1 1 W (化粧カバー) + WN 已〇己1(スイッチ)をご使用ください。 





破線内のねじ(各4本)は外さないでください。 

- U モコン裏に付いているねじ (4 本)は外さないでくだ 
さい。 

-スイッチボックスに取り付ける場合は、ねじを締めす 
ぎないよラにしてください。 

IJ モコンケース下が変形して IJ モコンケース上がラま 
く入 S なくなるおそれびあります。 

- U モコンケース上を確実に取り付けてください。 

作動不良の原因になります。 

-リモコンは、ミ谷室内には取り付けないでください。 
故障の原因になります。 


M ランドリーパイプの取り付け 

(1) rn 本体取付位置巧定」のランドリーパイプ推奨位置にランドリーパイプを取り付けてください。 

(2) ランドリーバイプ真下の壁面に、ランドリーバイプに付属のを意ラベルを張り付けてください。 
※詳しくは、ランド U -バイプ付属の説明書をお読みください。 

田吸込ログリルの取り付け 


■取り付けには、天井取り付け-壁取り付けの2通りあります。 
ここでは、天井取り付けをおします。壁取り付けの場合ち、同 
様に行ってください。 

(1) ダクト(不燃材)を天并材の吸込口まで配管します。 

(吕）天井材を張り、取付位置にち図を参照して天井材に開口部と 
取付用下穴を開けます。 

(3) グ U ルの両側の手掛部を持ってグリルとダクト接続部をがし 
ます。 

(4) ダクト接続部をダクトにはめ込み天并材に付属の木ねじ (4 本) 
で締め付けます。 


(単位： mm ) 



天井板の強度び弱い場合、ボード止めを使用してください。） 

ボード止めに付属の木ねじ4本で締め付けると図のよ5に 
ボード止めび変形して確実に取り付け S れます。 

(己）取りがしたグ U ルをグ1」ルの手掛部とダクト接続部の切り欠 
き部を合わせて「カチッ」とはめ込みます。 


■。刷 W - 

吸込□グリルは同捆のものちしくはフィルター内蔵のち 
のを必ず使用して < ださい。 

フィルターがない吸込ログ U ルを使用した場合、本体内 
部にほこりび詰まり、故障のおそれがあります。 




















































































































































[L 


施工が終わりました5、再度結線や取付ち向などび間違っていないか確認して r 取扱説明書」の r 使いかた」を参照し、正當な運転が 
できるか、また本体の取り付けび巧実で振動-異當音がないか確認してください。 

※電源を投入ずると、最初リモコンの表示部が一: -- 点滅し、ルーパーび動作したあと、約90巧巧ファンび動作しまず。 

これは巧巧動作であり K 障ではありません。_ 

A ミ主意 運転中、ファンに触れたり、物を差し込まないでください。回商で傷害のおそれがあります。 

- —at ぉ - 

•試運転の前にフィルターに付着したほこり-ゴミなどを取り除いてください。 

風量び少ない、騒音び大さいなど性能低下の原因となります。 

-試運転の際はグリルを養生シートなどで覆わないでください。熱がこちり変形などの原因になります。 


n 動作の確認 


(1) 換気 

II ]を巧して本体グリルより換気していることを®認してください。 
江1を巧して停止してください。 


(2) 乾燥-暖房 

閣 または [ HJ を巧して吹出□か5温風び出ていることを確認してください。 
[i ] を f 甲して停止して < ださい。 



(3) 涼風 

^を巧して吹出□か5風び出ていることを確認してください。 

(4) ルーバー 動作 

涼風運転中に©を巧してください。表示部が WE といったまおとなります。 



0 または @ を巧して、表示部の表示が FLU 〇「1 _ 2」な「1 _ 3」な「1 _ 4」 
〇「1 _ 引な「1 _ 已」〇 「 LA 」 と変わることを ffi 認してください。 

表お部のま示とルーバーの向さはち図のよラに1 _ 1 ^ 1 _ 巨になるにつれて、 
洗い場側へ向くようになっていることを ffi 認してください。 

— AM の - 

ルーノ く一の表示と動作び異なる場合は 0 - 0 本体反転取付切曽要領に 
従って、正しいモードに切り曾えてください。 

最後に I i I を巧して涼風運商を停止してください。 



(已）甫時換気 

も通甫 I 

割繊気常時換気状態になっていることを確認して洗面所(またはトイレ)の 

r~Q きお 

吸込ログ U ルか5換気していることをお認してください。 

(巨）外部換気スイッチ媽場手配)を付けている場合は外部換気スイッチの操作 
で換気されることを確認してください。 .. 

このとき U モコンは換気強が点滅となります。 強ぶ 

※外部換気スイッチの ON 操作後、約10秒後に お室止〇 
換気を始めます。 

(7) 他の換気設備などと連動接続している場合 

兰乾王のモードによ0他の換気設備の動作を®認して<ださい。 

常時換気び設定されている場合は常に連動しています。 


4» 

気 







































旦試運転時のチェックポイント 


試達転時に不具合が生じた5チェックポイントを再 ffi 認してください。 


動作不具合 


チェックポイント 


グ U ルと天井面に 
すさ間びでさる 


取付枠と天并面にすさ間び開いていませんか？ 

一確実に密着させてください。 （ f を 0- gra 参照） 

取付枠び持ち上がりすぎて天并び変形していませんか？ 

一吊り下げ用のナットを調整して、天井の変おを修正してください。 (1^0 - 


I 参照) 


電源び入6ない 


本体に電源を ffi 実に接続していますか？ 


TYK 91 0 G / TYK 920 G 型 

AC 100 V 

TYK 9 巨 0 G / TYK 970 G 型 

AC 単相20 0 V 


確実に接続してくださし、。 


U モコンコードとリモコンを確実に接続していますか？ 
一確実に接続してください。 


U モコンコー ドを施工中に切断していませんか？ 

-►誤って切断した場合は、部品交換してください。 


分電盤のブレーカーに電源線を®実に接続していますか？ 
- 確実に接続してください。 


異常音が出る 


本体をしっかり天并に取り付けていますか？ 
一しっかり固定してください。 


フアンに段ボールなどび詰まっていませんか？ 
一詰まっていた5、取り除いてください。 


吸込□グ U ルか6吸気 
されない。もしくは風 
が出てくる。が気□か 
5風び出てこない。 


吸排気ダクトは確実に接続されていますか？ 

-►接続されていない場合は、接続し直してくださし、。 


U モコンのボタンを 
押しても受け付けない 


U モコンケース(上)を U モコンケース(下)にしつかり取り付けていますか？ 
-•■確実に取り付けてください。 


U モコンにエラー表示 
(E : 02など）び出る 


rE : 02 J ( U モコン通信エラー)の場合 
U モコンコードの接続び確実に行われていますか？ 

-• •確実に接続してください。 

上記の処置を行い、再度電源を U セットしてみてください。それでも直5ない場合 
は運転を停止し、電源ブレーカーを切つて修理を依頼してください。 

「 E : 1巨」（端テ台温度ヒューズ溶断エラー)の場合 

電源接続が不十分なため温度ヒューズが溶断した可能性びあります。 

-電源ブレーカーを切つて修理を依頼してください。 


リモコンに 「 Err 」 の 
点滅表示が出る 


本体に正しく対応したリモコンび取り付け5れていますか？ 

- U モコン表面の品番シールを確認し、シールの品番方’ホ体品番と異なっていた！5、 
正しいリモコンを取り付けてください。 



暖房や乾燥の運聞直後はすぐには温風は出ません。徐々にミ品度が上びっていきます。 
運転停止後は機器のな護のため約20砂間運転び継続する場合びありまず。 


設定変ちモ-ド 


凸本体反転取付切曽要領 


お願い本体180’ 反お取り付けの場合 


本体の向さを180’ 反転させて設置した場合は、おず「反転モード」へ切り誓えてください。 
切り曽えないと、ルーバーの向さび適切にな5ないため、暖房性能-乾燥性能び悪くなります。 


吹出□位置：左側 
<正規モード> 


※待機状態偉源 ON ) にて作業を行います。 

(1 ) @と^を3砂間巧し続ける。 

(2) 表示部が laia の点 a 表おされる。 

(3) ©または©を巧して変更する。 

••正規モード(工場出荷時）：吹出□位置が洗い場か6見てを側 
••反商モード：吹出□位置び洗い場か5見てち側 

(4) を巧し設定変更を確定させる。 
























































回常時換気風量変更 


(1) 変更可能な内容 







太字は工場出荷時の設定です。 

常時換気風量 ( m 3 / h ) 

TYK 910 G /960 G 型 

40 

已〇 

80 

10己 



T 丫 K 白 20 G /970 G 型 


50 

80 

10百 

12曰 

150 180 200 220 


(2) 設定変更のしかた 
①設定変更モードにします。 


を巧して、そのまま 


を約3砂間押し続けます。 


表示部び 


といった表示になります。 


途中で設定変更を中止する場合は 
を巧して < ださい。 


②甫時換気風量設定変更モードにします。 
gu を巧して常時換気風量設定変更モードにします。 


表示部が 


といった表示になります。 


③設定を変更します。 

0 または@を巧して、設定を変更します。 


④設定を確定します。 

@を巧し、設定を確定させます。 


馈定風量と表示について) 


常時換気風量 ( m 3 / h ) 
表示部 

常時換気風量 ( m 3 / h ) 
表示部 





巧0 180 



200 


1:?日 


10己 



220 


I ぶ？ 


12已 



因トイレ遅れタイマー設定変更ち法 


本製品は外部換気スイッチ 「 OFF 」 後、しば5く換気運商を継続する「トイレ遅れタイマー」機能を備えており、 
必要に応じてトイレ遅れタイマーの設定時間を変更することびできます。 

(1) 変更可能な内容_太字は工場出荷時の設定です。 

トイレ遅れタイマー 1 01 2 3 4 510 20 30 40 已〇巨0 


(2) 設定変更のしかた 
①設定変更モードにします。 

0 を巧して、そのまま®を約3砂間押し続けます。 


TYK 920 場合、表お部が 


日が 


といった表示になります。 


②トイレ遅れタイマー設定変更モードにします。 

を巧してトイレ遅れタイマー設定変更モードにします。 
表示部びといラ表示になります。 

これは、工場出荷時の設定値である 0 分を意味します。 


③設定を変更します。 

0 または@を巧して、設定を変更します。 


④設定を確定します。 

@を巧し、設定を確定させます。 


途中で設定変更を中止する場合は 
を巧して < ださい。 



-遅れ消な機能びつし)てし)る外部換気スイツチを使用した 
場合、トイレ換気運商の遅れ時間は外部換気スイツチで 
設定された時間と云乾王で設定された時間の合計となり 
ます。 

• S 乾王にて遅れタイマー設定をしている場合、バイ□ツ 
トランプが換気停止を表示している場合でち、トイレ換 
気は継続して行います。 


試運転(設定変更)のあとは 


■工事店様へ 

施工をは、同捆の r 取扱説明書(保証書付 U をお客様におミ度してか5、製品の使いかたを説明してください。 
取扱説明書に付属の保罰書には、店名およびお取付曰をおず記入して<ださい。 


© 修理を依頼をれるとをは 


TOTO メンテナンス(巧)修巧ま付センターへ 
ご連想<ださい。 

TEL 函01 20-1 01 0-05 
FAX 函01 20-1010-02 


受 付：年中無休 

受付時間：関東-甲信越地区 S : 00-20 : 00 
:上記 L ソ列の地区 9 : 00-20:00 
訪問修理：年中お休(一部地域を除 <) 

営業時間： 9: 00〜18: 00 
























































